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Il fabbricante, nell’ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice.

veterinary
compressorS

PORTADENT
PORTADENT oil less

Questa unità compatta incorpora fonti di acqua e aria in un unico sistema autonomo. 
L’unico collegamento esterno necessario al funzionamento è quello elettrico.

This compact countertop unit incorporates air and water supplies into a single self-
contained system.
The only external connection required for operation is electrical power supply.

Totally self- contained portable unit
Virtually soundless air compressor
Automatic control system for two handpieces
Three ways controlled air - water syringe
Variable speed foot control
Water line with On-Off switch and flow regulator
Line pressure gauge with adjustable air regulator

Unità portatile completamente autonoma
Compressore ad aria silenzioso
Sistema di controllo automatico per due manipoli
Erogatore con controllo a 3 vie per aria ed acqua
Controllo a pedale
Linea acqua con interruttore On-Off e regolatore di portata 
Linea aria con manometro e regolatore di pressione

CARATTERISTICHE FEATURES

Compressori silenziosi per uso veterinario.
Silent compressors for the veterinary field.

Compresseurs silencieux pour le secteur vétérinaire.
Leiselauf Kompressoren für den Veterinärbereich.

Compresores silenciosos para el sector veterinario.

l /min 50
C.F.M. 1,77

(PORTADENT)

l /min 92
C.F.M. 3,25

(PORTADENT oil less)

Bar 8
Psi 116

l 6
Gal. 1,58

PORTADENT             50Hz           60Hz

l /min
C.F.M.

37
1,3

0,34

@ 5 bar (73 Psi)

kW

44
1,55

0,4

PORTADENT OIL LESS     50Hz           60Hz

l /min
C.F.M.

49
1,75

0,6

@ 5 bar (73 Psi)

kW

56
1,98

0,68

dB/A
A x B x C Kg

Lbs
A x B x C x Kg

Lbscm inch. cm inch

PORTADENT 40  46x43x30 18x17x12 31 - 69 57x32x62 22x13x24 32,5 - 70

PORTADENT OIL LESS 55 46x43x30 18x17x12 25 - 55 57x32x62 22x13x24 26,5 - 58
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