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Silent and clean air ... 
made for you!

Dual platen

Single platen

Large format

 for HEAT PRESSES



Druckluft-Kompressoren werden für viele Anwendungen eingesetzt. Auch für 
den Einsatz von Thermopressen welche Druckluft benötigen. Da der Druckluftbe-
darf bei den pneumatisch betriebenen Thermopressen recht unterschiedlich sein 
kann, sollte man im Vorfeld wissen welche Arten von Druckluftgeräten in Frage 
kommen könnten. Sollten Sie keine Hausdruckluft besitzen, dann empfehlen wir 
Ihnen folgende Lösungen:

Ölbetriebene Flüsterkompressoren (ca. 40 dB/A bis 8/10 bar Druckleistung)
Unsere PANTHER Kompressoren sind so leise wie ein Kühlschrank summt. Bei 
diesen Kompressoren dient das Öl nicht nur, wie man vermuten könnte als 
Schmiermittel, sondern hauptsächlich als Kühlmedium. So können etwa 80 
Prozent der Verdichtungswärme auf einen relativ niedriges Temperaturniveau 
gehalten werden ohne das die Leistung darunter leidet.
 
Bei der richtigen Wahl (Leistung und Tankgröße) des Kompressores, sollte dass Bei der richtigen Wahl (Leistung und Tankgröße) des Kompressores, sollte dass 
verwendete Öl daher auf die Qualität der Arbeitsluft keinen nennenswerten 
Einfluss haben, immer vorausgesetzt, dass ausreichende Maßnahmen (50:50 
Laufprozess) zur Minimierung einer ölhaltigen Luft getroffen werden.

Ölfreie Leiselaufkompressoren (ca. 60 dB/A bis max. 7 bar Druckleistung)
Sie sind bei weitem nicht so leise wie Flüsterkompressoren, jedoch mit der LautSie sind bei weitem nicht so leise wie Flüsterkompressoren, jedoch mit der Laut-
stärke eines Baumarktkompressors überhaupt nicht vergleichbar. Ölffreie Kom-
pressoren sind somit eine gute Lösung und Alterntive zu Flüsterkompressoren, 
wenn der Kompressor nicht unmittelbar an der Thermopresse stehen muss oder 
die Lautstärke nicht stört.

Unser empfohlener BABY MAMBA Kompressor deckt den Luftbedarf für 
Thermopressen mit einer bis maximal zwei Bodenplatten ab.

Faustregel:

Welcher Kompressor für welche Thermopresse?

Bitte nur spezielles Kompressoren-Öl verwenden!  

Verbrauchsmaterialien (Art.Nr.) 

PANTHER
Luftfilter: SA-C1794
Kondensatfilter: SA-C1999
Kompressoren-Oel: KOSIOEL-05

BABY MAMBA
Luftfilter: SA-C2182Luftfilter: SA-C2182
Kondensatfilter: SA-C900907

ROL-OIL, ein auf Esterbasis aufgebautes Kompressorenöl der Spitzenklasse für alle Jun-Air, WERTHER und Sil-Air Kom-
pressoren, welches sich durch seine besonderen Zusätze in Punkto 
Temperatureigenschaft sehr auszeichnet. Esteröle basieren nicht auf mineralischem Rohöl, sondern werden aus natürlichen 
Fettsäuren und speziellen Alkoholen synthetisiert. Die eingesetzten synthetischen Esteröle bieten besonders bei der Leis-
tungsfähigkeit (Schmierfähigkeit) idele Vorteile. Esteröle werden durch Veresterung entsprechender Fettsäuren mit Glycerin 
synthetisch hergestellt.

Flüsterkompressoren sind in der Regel für eine 50%ige Auslastung ausgelegt. Daher sind in unseren Empfehlungen bei den 
Leistungsabforderungen immer eine gewisse Stillstandzeit zum abkühlen des Motors eingerechnet. Während dieser Still-
standszeit wird der Druckluftbedarf aus dem Speichervolumen des Druckluftbehälters gedeckt. Dadurch sinkt der Druck im 
Druckluftbehälter vom Ausschaltdruck bis zum Einschaltdruck. Der Kompressor befindet sich dann in der Abkühlphase. Da 
Flüsterkompressoren wartungsarm sind, müssen Sie lediglich auf den richtigen Ölstand (Mittellinie Bullauge) achten, den 
Luftfilter und Kondensatfilter in regelmäßigen Abständen reinigen/wechseln und das Kondenswasser aus dem Tank, wenn Luftfilter und Kondensatfilter in regelmäßigen Abständen reinigen/wechseln und das Kondenswasser aus dem Tank, wenn 
nötig, entleeren.

Eine pneumatische Thermopresse mit 
einer einzelnen Bodenplatte benötigt 
einen Flüsterkompressor mit einem 
Motor und einen 24 Liter Drucklufttank.

Pro weitere Bodenplatte (z.B. Duplex) 
oder Maschine wird ein weiterer Motor 
benötigt.
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The manufacturer has always had quality and 
service to customers as guidelines for its work. 
In 2011, it attained the ISO 9001 and ISO 13485 
certifications in the compressors division. Vari-
ous products within our range comply with inter-
national certification standards such as CE, CSA, 
EAC and more.
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Flüsterkompressor 
Compressori super silenziosi
Compresseurs ultra silencieux

Super silent compressor
Compresores súper silenciosos

PANTHER
50-24AL

115/230V
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The manufacturer has always had quality and 
service to customers as guidelines for its work. 
In 2011, it attained the ISO 9001 and ISO 13485 
certifications in the compressors division. Vari-
ous products within our range comply with inter-
national certification standards such as CE, CSA, 
EAC and more.
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Flüsterkompressor 
Compressori super silenziosi
Compresseurs ultra silencieux

Super silent compressor
Compresores súper silenciosos
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The manufacturer has always had quality and 
service to customers as guidelines for its work. 
In 2011, it attained the ISO 9001 and ISO 13485 
certifications in the compressors division. Vari-
ous products within our range comply with inter-
national certification standards such as CE, CSA, 
EAC and more.

111 l/min  -  3,96 C.F.M.

super

silent oil
compressors

150 8(10)

Flüsterkompressor 
Compressori super silenziosi
Compresseurs ultra silencieux

Super silent compressor
Compresores súper silenciosos
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150-50AL

115/230V
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Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend zzgl. Verpackungs-, Versandkosten, Nicht alle Artikel lagermäßig. Für Druckfehler, Irrtümer oder 
fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Verkaufspreise der Händler können abweichen.

Ihr WERTAiR Fachhändler:

Silent-Air-Technology
Jahnstrasse 13
D-56235 Ransbach-Baumbach (Germany)
Tel- +49 (0) 2623 900 29-0 
Fax +49 (0) 2623 900 299
www.wertair.com
info@wertair.cominfo@wertair.com
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